
Datenblatt

Hersteller SENKO ADVANCED COMPONENTS Ltd.

Eigenschaften Small Form Factor (SFF) Stecker

Verdrehgesichert

Push-Pull Verriegelung mit abnehmbarem Tab

Für duplex Rundkabel I-F(ZN)H 2… geeignet

Ferrulenpitch 3,8 mm

Ferrule Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert

Steckzyklen 500

Kabeldurchmesser 1,8-2,8 mm

Varianten Duplex / Multimode

Duplex / Singlemode

Material Gehäuse Steckergehäuse Kunststoff / Erika; Steckergehäuse Kunststoff /Aqua

Fasertypen G50 / 125 µm (OM 3, OM 4)

Bohrung Ferrule 126 µm

Typische
Einfügedämpfung (IL)

≤ 0,20 dB

Stand: 12.08.2021

CS UPC

Patchkabel LC dx - CS

CS Stecker – Senko

Multimode



Material Gehäuse Steckergehäuse Kunststoff / Blau

Fasertyp E9 / 125 µm (OS 2)

Bohrung Ferrule 125,5 µm

Typische
Einfügedämpfung (IL)

≤ 0,12 dB (Klasse B)

Rückflussdämpfung ≥ 50 dB

Singlemode
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