
Datenblatt
Zur direkten Wandmontage oder Installation auf eine Unterputzdose
Wandanschlußdose mit Dropkabel installationsfertig inkl. vorkonfektionierten Steckverbindern oder mit aufgelegten Pigtails
Dropkabel auf Einwegpappspule
Kabellänge nach Kundenwunsch

Abmessung Breite 85 mm

Höhe 85 mm

Tiefe 25 mm

Schutzklasse IP54 (EN 60529) Staub und Feuchtigkeit
IK08 (EN 62262) Schlagfestigkeit

Kupplungstypen 4 LC Duplex Kupplungen

2 SC / E-2000® (LSH) Kupplungen

weitere auf Anfrage

Aufbau Zugentlastung Nichtmetallisch (Aramid)

Kabelmantel LSOH Verbund

Mantelfarbe Weiß

Kabeldurchmesser 4,1 mm

Euroklasse Dca

Zugkraft 200 N

Querdruckfestigkeit 200 N/dm

Temperaturbereich Betriebstemperatur -10°C bis +60°C

Lagertemperatur -40°C bis +70°C

Installationstemperatur -5°C bis +50°C

Stand: 06.04.2022

Wandanschlussbox

Wandanschlussbox mit einseitig
vorkonfektioniertem Dropkabel

FTTH Wandanschlussbox (ONT)

Technische Daten eines Innendropkabels
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