
Datenblatt

Hersteller CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Eigenschaften Schutzklasse IP 67

Bajonettverriegelung

Enthält einen Standard LC(dx) Stecker

Ferrulen Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert

Steckzyklen 1000

Material Gehäuse Zinkdruckguss vernickelt

Kabeldurchmesser 4,5 mm bis 8,0 mm

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Varianten Duplex / multimode

Duplex / singlemode

Duplex / singlemode APC 8°

Material Gehäuse Kunststoff / Beige

Fasertypen G50 / 125 µm (OM 3, OM 4)

Bohrung Ferrule 127 µm

Typische Einfügedämpfung (IL) ≤ 0,20 dB

Stand: 10.10.2022

IP67 Industrial LC Duplex

IP67 Industrial LC Duplex

Multimode



Material Gehäuse Kunststoff / Blau

Fasertyp E9 / 125 µm (OS 2)

Bohrung Ferrule 125 µm

Typische Einfügedämpfung (IL) ≤ 0,12 dB (Klasse B)

Rückflussdämpfung ≥ 50 dB

Material Gehäuse Kunststoff / Grün

Fasertyp E9 /125 µm (OS 2)

Bohrung Ferrule 125 µm

Typische Einfügedämpfung (IL) ≤ 0,12 dB (Klasse B)

Rückflussdämpfung ≥ 70 dB

Singlemode

Singlemode APC 8°
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