
Datenblatt
Wandanschlussbox abschließbar zur platzsparenden, ungenormten Wandmontage
Geeignet zur Aufnahme von bis zu 2 Mehrfasersteckerverbinder über ein Duplexverteilfeld
Steckverbinder der Serie 3K.93C von LEMO sowie Linsensteckverbinder, QSeal oder Standardsteckverbinder sind durch
verschiedene Frontblenden möglich
Mischbestückung möglich
Teilbare Frontblenden vereinfachen den Einbau vorkonfektionierter Kabel
Kabeleinführung der anzuschließenden Kamerakabel über Bürstenleiste
Steckverbindung ist während Nutzung vor äußeren Einflüssen geschützt

Abmessung Breite 300 mm

Höhe 600 mm

Tiefe 155 mm

Material Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe RAL 7035 (Lichtgrau)

Frontblenden für bis zu 2 FMW/FXW (Einbaustecker mit 4-Loch-Flanschbefestigung)

bis zu 2 PEW (Einbaubuchsen mit Zentralbefestigung)

bis zu 2 PBW/EDW/EBW (Einbaubuchsen mit 4-Loch-Flanschbefestigung)

bis zu 2 Linsenstecker Bulkheads HMA mit Zentral- oder Flanschbefestigung

bis zu 2 QSeal Adapter, D-Norm

Weitere auf Anfrage
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