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Wir bieten Losungen
fr die Gigabitnetze
von morgen, um den
hohen Anforderungen
der bundesweiten
Breitbandziele bis 2025
gerecht zu werden.

Netzbetreiber setzen seit Jahren auf zukunftsweisende LWL-basierende Backbone-
Netze. Auf dieser Grundlage soll der Ausbau hochleistungsfahiger Gigabitnetze
bis 2025 vorangetrieben werden. So lassen sich Ubertragungsraten von min-
destens 1 Gbit/s fiir das Festnetz (in Haushalten, Institutionen und Unternehmen)
realisieren und ein zukunftsfahiges 56 Netz aufbauen. Voraussetzung ist dabei
der richtige Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten fiir den Netzausbau.

Eine hochwertige passive Netzinfrastruktur ist daher das Herzstiick Ihrer
zukiinftigen Gigabitnetze. Als jahrelanger Partner fiihrender nationaler und
internationaler Marktplayer in der Telekommunikation kennt Sachsenkabel
die Herausforderungen beim Ausbau dieser Infrastruktur bis ins Detail.
Unser Anspruch ist daher klar definiert: Die Erfiillung hdchster Qualitats-
standards fiir technologisch zukunftsweisende sowie kundenspezifische
Verkabelungssysteme in den Bereichen Central Office, FTTx und 5G.



30 JAHRE ZUVERLASSIGKEIT UND INNOVATION

Seit Anfang der 90er Jahre sind wir lhr Ansprechpartner fiir die Glasfaserverkabelung
im Bereich Netzbetrieb. Seither ist unser Unternehmen sowie unser Produktportfolio
von stetigem Wachstum geprdgt. Durch unseren Engineering-Background kénnen wir
flexibel und individuell auf Ihre Bediirfnisse eingehen - egal welche Eigenschaften lhr
Produkt haben soll. Vom Backbone-Netz bis FTTx profitieren Sie von unserem grofien
Standardportfolio sowie von unseren mapgeschneiderten Produktiosungen.

Verkniipft mit unserer Smart-Service-Plattform pulse entstehen so Verkabelungsldsungen, welche die Zuverldssig-
keit Ihrer Systeme mit den Vorteilen der digitalen Welt vereinen. Wir verbinden fundiertes Glasfaser-Know-how und
smarte Services mit langjahriger Entwicklungs- und Fertigungskompetenz in Deutschland. So schaffen wir flexible
und zukunftsorientierte Verkabelungssysteme, die mit den Anforderungen unserer Kunden und Partner wachsen.

LWL-SACHSENKABEL STEHT FUR:

Schliisselfertige Verkabelungslosungen
Beratung, Lieferung, Implementierung, und Aftersales-

Service: LWL-Sachsenkabel bietet alles aus einer Hand.

Zukunftsfahigkeit

Einsatz neuester Technologien. Alle Verkabelungsldsungen
lassen sich flexibel an kiinftige Anforderungen anpassen.
Die eingesetzten Produkte sind konsequent auf Langlebig-

keit ausgerichtet.

Kompromisslose Kundenorientierung

Alle Verkabelungssysteme sind kundenspezifisch und
exakt bedarfsoptimiert; Customized Engineering jederzeit
mdglich; Produktion in Deutschland erméglicht schnelle
Reaktionszeiten; langjahrige Kundenbeziehungen sprechen

fiir ein hohes Map an Vertrauen und Zufriedenheit.

Zertifizierte Qualitat
Nach DIN EN IS0 9001 zertifiziertes Qualitdtsmanagement;
Zertifizierter Partner der DTAG.

Innovation
Nahe zur Entwicklung durch Mitwirken im IEC Komitée.
Einmalige Verkniipfung physischer Produkte mit digitalen

Services durch Sachsenkabel pulse.

Schnellere Prozesse dank Sachsenkabel pulse
Die Smart-Service-Plattform erleichtert Anwendern die Be-
stellung und Verwaltung von Glasfaserprodukten. API- und
0CI-Schnittstellen ermdglichen eine einfache Anbindung von
ERP- und Dokumentationssystemen. Das Tool bietet detail-
lierte digitale Kabelprofile und individuelle Konfigurationen -

von der Planung zur Produktbestellung mit nur wenigen Klicks.

sachsenkahe
DUEE



Ein effizientes Backbone-Netz bildet die Grundlage Ihrer Glasfaserinfrastruktur. In Ihrem Hauptverteiler managen
Sie die maximale Anzahl an Fasern mit der bestmdglichen Packungsdichte und das unter den aktuellsten Be-
stimmungen zur Brandklasse. So kdnnen Ihre Kunden problemlos im Internet surfen. Ebenso kénnen mit unseren
individuellen Losungen fiir Priifsysteme, Teststrecken iiber 1.500 km simuliert werden. Das bietet den optimalen
Test fiir Ihre Glasfaserinfrastruktur.

®
o> ORTSVERMITTLUNGSSTELLE HVT/POP

&3
BUNDELADER- PATCHBOX SIMPLEXPATCH- BAUGRUPPEN- KOMPAKTSPLEISSMODUL
KABEL 4X12 LC FESTEINBAU LC KABEL LC-SC TRAGER TWIN LC

Seite 19 Seite 20 Seite 17 Seite 22 Seite 22
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BUNDELADER- VERTEILERFELD SCHRANK FUR TEST- SIMPLEXPATCH-
KABEL LC LC STRECKENSIMULATION KABEL LC 7

Seite 19 Seite 20 Seite 25 Seite 17



FIBER TO THE CURB (FTTC)

GLASFASERVERKABELUNG VON STRASSENVERTEILERN

Durch Ihren Strafenverteiler wird es erst moglich, ein effizientes Glasfasernetz fiir die letzte Meile zu realisieren.
Mit der richtigen Ausstattung Idsst sich Ihr Netz ganz einfach verteilen - eqgal ob Sie die Verbindung an das
bestehende Kupfernetz schaffen oder die Glasfaser bis zum Haus fiihren. Wir passen bei Bedarf unsere Losungen
im Bereich FTTC auf Ihre Bediirfnisse vor Ort an, damit Sie den Platz im Gehduse optimal nutzen.

[ .
o> MULTIFUNKTIONSGEHAUSE (MFG)

SPLEISSBOX AUSZIEHBAR VERTEILERFELD LC DUPLEXPATCH- SPLEISSBOX BUNDELADER-
8 LC MIT ESD-SCHUTZ MIT ESD-SCHUTZ KABEL LC FESTEINBAU LC KABEL 4X12 LC

Seite 20 Seite 21 Seite 18 Seite 21 Seite 19
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‘. NETZVERTEILER (NVT)

BAUGRUPPEN- PATCHMODUL PATCHKABEL FLEXIFANOUT SPLEISSBOX
TRAGER E2000 DUO E2000-LC MODELL 215 LC

Seite 22 Seite 22 Seite 18 Seite 21



FIBER TO THE BUILDING (FTTB)

ANSCHLUSS VON MEHRFAMILIENHAUSERN

Telekommunikationsanbieter haben den Auftrag, den Ausbau des FTTB Netzes schnell voranzubringen.
Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, bietet Sachsenkabel Losungen fiir den Glasfaserausbau
bis ins Haus an. Installateure profitieren von einem reduzierten Aufwand und erleichterter Arbeit.

Durch effiziente Vorgehensweisen ist ein schneller Ausbau der ,,letzten Meile" gewdhrleistet.

[ .. N
o F2X" FUR MEHRFAMILIENHAUSER

@\ H

Wohneinheit 2

=

Wohneinheit 1

F2X° ABSCHLUSSPUNKT ~ EINZELZUGABDICHTUNG  HAUSEINFUHRUNG
10 LINIENTECHNIK (APL) LC Seite 26 Seite 26

Seite 23
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.. FTTB ANSCHLUSS FUR MEHRFAMILIENHAUSER

@ x
Wohneinheit 2
@ \
Wohneinheit 1 J— J—
APLLC EINZELZUGABDICHTUNG MIKROKABEL HAUSEINFUHRUNG
BIS ZU 144 FASERN Seite 26 Seite 27 Seite 26 1

Seite 24



FIBER TO THE HOME (FTTH)

MIT HIGHSPEED IN DER WOHNUNG SURFEN

Um iiber die ganze Welt verbunden zu sein, Fotos mit den Liebsten auszutauschen oder Projekte cloudbasiert
abzuwickeln, mochten Ihre Kunden Highspeed auch von zu Hause aus erleben. Dazu ist es wichtig, Geschwindigkeiten
bis zu 1 Gbit/s ohne Storungen abzubilden. Unsere FTTH und FTTO Lésungen bieten genau diese Zuverldssigkeit und
sind in Windeseile installiert - ob Wohneinheiten, Einfamilienhduser oder Biirogebdude.

[
o F2X"BIS INDIE WOHNUNG

Wohneinheit 3 Wohneinheit 4
& ol
| ] L | L | | ]
Wohneinheit 1 Wohneinheit 2

@
o

(4)
4
F2X° ONT LC APL BIS ZU 12 FASERN  EINZELZUGABDICHTUNG MIKROKABEL HAUSEINFUHRUNG

Seite 24 Seite 23 Seite 26 Seite 27 Seite 26
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‘. FTTH ANSCHLUSS BIS IN DIE WOHNUNG

Wohneinheit 3 Wohneinheit 4
& x 5N
I |

Wohneinheit 1 ‘ ‘ Wohneinheit 2

@
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ONTLC SPLEISSBOX LC ZUR
Seite 25 HUTSCHIENENMONTAGE 3
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IN DREI SCHRITTEN ZUM
GLASFASERANSCHLUSS

MIT UNSERER PATENTIERTEN FTTB/H-LOSUNG F2X®

Unsere innovative, patentierte Produkt-

und Verfahrensldsung fir den Ausbau

der Netzebene 3 und 4 ermdglicht

eine schnellere Realisierung von

Glasfaser-Hausanschliissen

und vereinfacht so den

Installationsprozess. .~ SO FUNKTIONIERT'S:

Einblasen
Das Glasfaserkabel wird direkt vom Haus aus mit Hilfe eines mobilen Kabel-

abwicklers eingeblasen und am Netzverteiler (NVT) entgegen genommen.
Anschliefend erfolgt die Montage des Abschlusspunktes Linientechnik (APL)

im Keller des Hauses.



Durch unsere Losung F2X® schliepen Sie ab sofort Ein- und
Mehrfamilienhduser schneller an das Glasfasernetz an.

Damit vereinfachen Sie die Installation fiir Netzebene 3 und 4.
Wir liefern Ihnen den APL sowie den ONT vorkonfektioniert mit
Loop-Steckverbindern. Dadurch sparen Sie Zeit und Ressourcen,
da Sie nur noch ein einziges Mal zum Endkunden miissen.

Das Beste: Mit F2X® bleiben Sie auch im geférderten Ausbau
wettbewerbsfahig, denn unsere Losung kann individuell

auf Ihr gefordertes Projekt angepasst werden.

Hier erfahren Sie mehr:
pulse.sachsenkabel.de/f2x

Leerrohr

Spleifen am NVT

Beim Spleifen sparen Sie sich den Aufwand, einen zweiten Termin beim Kunden
zu vereinbaren, denn durch unseren vorkonfektionierten APL (LC und SC Stecker
mdglich) ist kein Spleifen in der Wohneinheit mehr notwendig. Daher muss,

ohne einen weiteren Termin beim Kunden, lediglich am NVT gespleift werden.

SACHSENKABEL
ACADEMY

Erleben Sie hautnah unsere Produkt-
und Verfahrensldsung F2X® und sparen
Sie kostbare Zeit und Ressourcen beim
FTTB/H Ausbau.

In unserem Seminar zum Einblasprozess
unserer F2X® Losung lernen Sie die neue
Vorgehensweise beim Anschluss von Hausern
an das Glasfasernetz live kennen. Daflir miissen
Sie nicht einmal reisen, denn wir kommen mit
unserem Equipment direkt zu lhnen.

Hier erfahren Sie mehr:
www.sachsenkabel.de/f2x-einblasprozess

Leerrohr

Messen im POP

Einen weiteren Vorteil erbringt F2X° bei der anschliefenden Messung.

Dank des Loop-Steckverbinders kdnnen beide Strecken der Glasfaser direkt vom
Point of Presence (PoP) aus bidirektional gemessen werden. Damit entfallt die

Terminvereinbarung sowie die Anfahrt eines dritten Termins beim Endkunden.



PRODUKTKATALOG

Die folgende Ubersicht stellt die Infrastrukturkomponenten fiir die wichtigsten Verkabelungsstrategien
von heute vor. Erganzend bietet die Produktseite der LWL-Sachsenkabel GmbH einen Einblick in das um-
fassende Produktangebot. Zusatzlich sind kundenspezifische Losungen jederzeit realisierbar. Sie haben
Fragen oder bendtigen weitere Produktinformationen? Schreiben Sie uns unter: anfrage@sachsenkabel.de

ERSTELLEN SIE SICH IHRE LOSUNG

Jedes Projekt ist individuell, das heift, es miissen fiir
jedes Vorhaben die passenden Komponenten gefunden
werden. Manchmal erfordert das einen hohen Grad

an Flexibilitdt, denn das Produkt muss drtlichen
Gegebenheiten entsprechen sowie die projekt-
spezifischen Anforderungen erfiillen.

Unsere Ldsungen bauen aufeinander auf - egal mit welcher
Netzebene Sie in lhrer Planung beginnen. Zugleich lassen sich
unsere Produkte wie in einem Baukasten beliebig kombinieren
- egal ob Sie ein Kabel konfigurieren oder den Aufbau eines
gesamten Netzes planen. lhre Individualitdt gehort dabei zu
unserem Standard.

Sie finden im Produktkatalog nicht das passende Produkt
fiir lhr Vorhaben? Kein Problem! Kommen Sie auf uns zu und
lassen Sie sich fiir Ihr Projekt beraten, um alle individuellen
Herausforderungen meistern zu kénnen.

; E Oder konfigurieren Sie Ihr Kabel

ganz einfach selbst online unter:

pulse.sachsenkabel.de/configurator
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SIMPLEXPATCHKABEL LC

@ Eigenschaften
* |Innenkabel
e Simplexkabel

@ Vorteile

» Ermdglicht flexibles Patchen der Verbindungen
 APC Stecker haben einen geringeren Riickfluss

@ Varianten

* Unterschiedliche Steckverbinder wie LC, SC oder E2000 mdglich
* Als Simplex oder Duplex erhaltlich
e In Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

@ Eigenschaften
* Innenkabel
e Simplexkabel

@ Vorteile

» Ermdglicht flexibles Patchen der Verbindung
e LC Steckverbinder beidseitig ermdglicht platzsparende Patchungen

@ Varianten

* Als Simplex oder Duplex erhdltlich
* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

D)
sachsenkabe!



PATCHKABEL
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PATCHKABEL

PATCHKABEL MEHRFASERKABEL

DUPLEXPATCHKABEL LC

PATCHKABEL FLEXIFANOUT DUO
E2000-LC

UNIBOOT DUPLEXPATCHKABEL

AN

.'l. ‘\

L

(%) Eigenschaften
* Innenkabel
* Zip-Kabel Aufbau

@ Vorteile

* Polaritdtstausch durch Abldsen der Duplexklammer einfach méglich
* APC Stecker haben einen geringeren Riickfluss

@ Varianten

e Unterschiedliche Steckverbinder wie LC, SC oder E2000 mdglich
* Als Simplex oder Duplex erhdltlich
* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

@ Eigenschaften
* Unibootkabel aufgeteilt durch flexiFanout Duo
* Simplex-Stecker und Uniboot-Stecker an einem Patchkabel

@ Vorteile

* Reduzierung der Kabellast im Vergleich zu Duplex-Patchkabel
* Einfacher Polaritdtstausch durch Einsatz von Simplexsteckverbindern

@ Varianten

* Unterschiedliche Steckverbinder wie LC, SC oder E2000 mdglich
* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode
* Unterschiedliche Peitschenlangen

@ Eigenschaften

e Innenkabel
* Rundkabel Aufbau

@ Vorteile

* Polaritdtstausch durch die Bauart des
Uniboot-Steckverbinders mdglich
» APC Stecker haben einen geringeren Riickfluss

@ Varianten
* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode



BUNDELADERKABEL 4X12 LC
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PRODUKTKATALOG

Eigenschaften

* Gelfrei

* Bis zu 96 Fasern moglich
* Innenkabel

Vorteile

e Schnelle und werkzeuglose Installation

* Minimierung der Installationszeit durch vorkonfektionierte Kabel
* Geringe Brandlast durch gelfreien Aufbau

Varianten

* Unterschiedliche Steckverbinder wie LC, SC oder E2000 mdglich
* Mit Simplex-, Duplex- oder Uniboot-Steckverbindern erhaltlich

e In Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

Eigenschaften
* Bis zu 144 Fasern moglich
* Innenkabel

Vorteile
* Schnelle und werkzeuglose Installation
* Minimierung der Installationszeit durch vorkonfektionierte Kabel

Varianten

* Unterschiedliche Steckverbinder wie LC, SC oder E2000 mdglich
* Mit Simplex-, Duplex- oder Uniboot-Steckverbindern erhltlich

* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

Eigenschaften

* Robustes Mehrfaserkabel mit halogenfreiem
und flammwidrigem Mantel

* Innenkabel

Vorteile
e Schnelle und werkzeuglose Installation
* Minimierung der Installationszeit durch vorkonfektionierte Kabel

@ Varianten

* Unterschiedliche Steckverbinder wie LC, SC oder E2000 mdglich
e In Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

©
sachsenkahe!



19" VERTEILERTECHNIK

19" VERTEILERTECHNIK
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19" VERTEILERTECHNIK

PATCHBOX FESTEINBAU LC ; ,
(3 Eigenschaften
.  Sowohl zum Patchen als auch zum Spleifen
. von bis zu 96 Fasern geeignet
B * Riickseitige Zugentlastungsmdglichkeiten
. fiir bis zu 6 Biindeladerkabel

() Vorteile

- * Plug & Play Installation mit vorkonfektionierten Kabeln

;. S @ Varianten

. * Mit und ohne Pigtails und SpleiBkassetten erhdltlich
°  Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhaltlich
° * |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

VERTEILERFELD LC .

- @ Eigenschaften
. * Bietet Platz zum Patchen von bis zu 96 Fasern
. * Kabel kdnnen mittels Kabelbinder befestigt werden

@ Vorteile

° * Plug & Play Installation mit vorkonfektionierten Kabeln
. * Geringe Einbautiefe

S @ Varianten

B * Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhaltlich
S * In Multimode (OM3, 0M4) oder Singlemode

SPLEISSBOX AUSZIEHBAR LC 7 @ Hgenschaften
MIT ESD-SCHUTZ - itaiovorkontektoriert

° * Abschliebar
. * Mit Durchliiftung

@ Vorteile

. * Geringe Einbautiefe
* Mdglichkeit des Potentialausgleichs
° * Tiefenverstellbare Winkel erlauben flexiblen Einbau

. @ Varianten
.  Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhaltlich
. * |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

20
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19" VERTEILERTECHNIK

19" VERTEILERTECHNIK

SPLEISSBOX MODELL 215 LC

2

@

©

2

@
©

®
@

PRODUKTKATALOG

Eigenschaften
* Zum Patchen vorkonfektionierter Kabel
* Abfangung der Kabel durch Kabelbinder
* Mit Durchliiftung

Vorteile

* Geringe Einbautiefe

* Mdglichkeit des Potentialausgleichs

* Tiefenverstellbare Winkel erlauben flexiblen Einbau

Varianten
 Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhaltlich
e In Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

Eigenschaften

 Sowohl zum Patchen als auch zum Spleifen
von bis zu 96 Fasern geeignet

* Riickseitig Zugentlastungsmaglichkeiten
fur bis zu 6 Biindeladerkabel

Vorteile
* Plug & Play Installation mit vorkonfektionierten Kabeln

Varianten

* Mit und ohne Pigtails und Spleipkassetten erhdltlich
* Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhaltlich

* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

Eigenschaften
* Fir bis zu 96 Fasern
* Pigtails vorkonfektioniert

Vorteile
* Geringe Einbautiefe
* Schrdger Kabeleinlass

@ Varianten

* Mit und ohne Pigtails und Spleipkassetten erhdltlich
 Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhaltlich
* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

&
sachsenkabhel
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19" VERTEILERTECHNIK | GEBAUDEVERTEILERTECHNIK

BAUGRUPPENTRAGER _
(%) Eigenschaften

* Geeignet zur Aufnahme von 12 x 7 TE-Modulen

@ Vorteile

* Modularer Aufbau bietet Mdglichkeit der Mischbestiickung
* Gute Skalierbarkeit

@ Varianten

* Unterschiedliche Einbautiefen vorhanden

19" VERTEILERTECHNIK

KOMPAKTSPLEISSMODUL TWIN LC

@ Eigenschaften
* Passend zum Baugruppentrdger 3 HE
e Frontplatten der Breite 7 TE
* Vorkonfektioniert mit bis zu 24 Aderpigtails inkl. 2 Spleifkassetten

@ Vorteile

* Gute Skalierbarkeit
e Erleichtert Spleipen durch Aufteilung der Pigtails
auf 2 Spleifkassetten

@ Varianten

* Mit LC oder E2000 Kupplungen erhdltlich
* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

19" VERTEILERTECHNIK

PATCHMODUL E2000

@ Eigenschaften
* Passend zum Baugruppentrdger 3 HE
* Frontplatten in der Breite 7 TE

@ Vorteile

* Geeignet zur Aufnahme und Zugentlastung
von vorkonfektioniertem LWL-Kabel
* Erlaubt flexible Patchverbindungen

i . @ Varianten
.\\-\r-ﬂ""" S * Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhiltlich
‘ * |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode
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PRODUKTKATALOG

KOMPAKTSPLEISSMODUL TWIN LCMIT /. @ egenschatten
ABGEWINKELTER KABELABFANGUNG /. i

* Vorkonfektioniert mit bis zu 24 Aderpigtails inkl. 2 Spleifkassetten

@ Vorteile

* Gute Skalierbarkeit

* Erleichtert Spleipen durch Aufteilung der Pigtails
auf 2 SpleiBkassetten

* Abgewinkelte Kabelabfangung erleichtert Einfiihrung
der Kabel in die Kassette

@ Varianten

* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

19" VERTEILERTECHNIK

@ Eigenschaften
« Vorkonfektionierter APL fiir bis zu 24 Fasern
* Mit angesteckten Loopsteckverbindern

@ Vorteile

* Nur noch ein Termin beim Endkunden nach Tiefbau
* Bidrektionales Messen von auferhalb des Gebdudes moglich

@ Varianten

* Gehduse unterschiedlicher Gropen und Hersteller mdglich
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APL BIS ZU 12 FASERN

@ Eigenschaften
e Zum direkten Durchspleifen der Fasern
e Fiir bis zu 12 Fasern

@ Vorteile

* Integrierte Kabelfiihrung gewahrleistet einfache Handhabung
* Keine I6share Verbindung notwendig

@ Varianten

* Gehduse unterschiedlicher Gropen und Hersteller mdglich
* Auch mit Pigtails und Kupplungen erhaltlich

GEBAUDEVERTEILERTECHNIK

D)
sachsenkabe!
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GEBAUDEVERTEILERTECHNIK
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GEBAUDEVERTEILERTECHNIK KOMPLETTLOSUNGEN

APL LC BIS ZU 144 FASERN

SPLEISSBOX LC
ZUR HUTSCHIENENMONTAGE

F2X® WANDANSCHLUSSBOX (ONT) LC

24

(%) Eigenschaften

@
©

S

@
©

S

* Fiir bis zu 144 Fasern
* Geeignet zum Spleipen und/oder Patchen

Vorteile
* Klappbare Spleipkassetten erleichtern die Installation
* Modularer Aufbau erlaubt Flexibilitat

Varianten

* Mit und ohne Pigtails erhdltlich

 Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhaltlich
* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

e Optional mit Schloss

Eigenschaften
* Spleipbox fiir Tragschiene TH35,

verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene moglich
* Herausnehmbare Spleifablage mit CrimpspleiBhalter

flir maximal 24 Spleipe

Vorteile
* Einfaches Handling durch herausnehmbare Spleipablage
* Ablage ungenutzter Fasern moglich

Varianten

* Lieferung mit Pigtails oder vorkonfenktioniertem Kabel
* Mit unterschiedlichen Kupplungstypen erhdltlich

* |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

Eigenschaften

« Vorkonfektioniertes Dropkabel

* Angesteckte Loopsteckverbinder
* Fiir bis zu 4 Fasern

@ Vorteile

* Kein Spleipen in der Wohnung mehr nétig
* Es kann von auPerhalb der Wohnung bidirektional gemessen werden

@ Varianten

* Mit unterschiedlichen Kabeltypen mdglich
(Einblaskabel; Standardkabel; Dropkabel)



PRODUKTKATALOG

() Eigenschaften
. * Vorkonfektioniertes Dropkabel
. * Fiir bis zu 4 Fasern

; @ Vorteile
° * Kein SpleiBen in der Wohnung mehr nétig

. @ Varianten
* Mit unterschiedlichen Kabeltypen mdglich
(Einblaskabel; Standardkabel; Dropkabel)

GEBAUDEVERTEILERTECHNIK

SCHRANK FUR

. @ Eigenschaften

T E S T S T R E C K E N S | M U |_ AT | O N * Datenschrank mit eingebauten Messspulen

B  Konfektioniert mit Steckverbindern zum Aufbau von Simulationen

S @ Vorteile
: * Mdglichkeit Messstrecken unterschiedlich zu verbinden
. * |m Lieferumfang enthalten sind Protokolle der Interferometer-
. und OTDR- Messung sowie ein Inspektionsplan

KOMPLETTLOSUNGEN

. @ Varianten
. * Unterschiedliche Einbauvarianten mdglich
° * Mit unterschiedlichen Steckverbindern erhaltlich

MINI NVT

~ () Eigenschaften
* Beschichtet in RAL7038 mit umweltfreundlichem Lack
* Vorbereitet fiir 1 oder 2 Halbprofilzylinder

° e Zum Spleifen und Patchen geeignet

@ Vorteile
. e Mehrere Kabelein- und ausgange gewadhrleisten notwendige
. Flexibilitat bei der Installation

 Ermdglicht viele Standorte durch kompakte Bauweise

KOMPLETTLOSUNGEN

. @ Varianten
.  Mit LC, SC oder E2000 Kupplungen erhaltlich
. e In Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode
. * Optional mit Schloss

D)
sachsenkabe!



ZUBEHOR

EINZELZUGABDICHTUNG -

() Eigenschaften

. * Teilbar
B * Zum Abdichten gegen 0,5 bar Wasser und Gas
N @ Vorteile
S * Installation auch bei schon installierten Strecken mdglich
s e Schiitzt vor Eindringen von Wasser und Gas
. @ Varianten
S e Fiir unterschiedliche Kabel- und Leerrohrdurchmesser erhdltlich

HAUSEINFUHRUNG .

- @ Eigenschaften
. * Bohrdurchmesser 25-26 mm
. e Fiir 2x 7 mm Leerrohre oder 1x 7-12 mm Leerrohr

@ Vorteile

° e Innere Biegeradien-Begrenzung
. » Waagerechter oder schrager Einbau bis 45°

MESSKABEL @ Eigenschaften

* Konfektioniert mit einem Master-Stecker

(Messstecker fiir den Priifling) und einem Ankoppel-Stecker
° (an die Vorlauflange bzw. die Quelle)
* Inklusive Interferometerprotokoll fiir den Master-Stecker

@ Vorteile

. » Ermdglicht ein exaktes Messergebnis
* 100%-ige Qualitdtskontrolle,
° jedes Erzeugnis ist mit Messprotokoll versehen

. @ Varianten
. e Unterschiedliche Steckverbinder wie LC, SC oder E2000 mdglich
. * |n Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode
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VOR- UND NACHLAUFFASER
IM KOFFER

KABELABWICKLER

MIKROKABEL
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PRODUKTKATALOG

Eigenschaften
« Vor- /Nachlauflangen sowohl aus Adermaterial
als auch aus Fasern mit Primdrcoating
* Inklusive Begleitheft (enthalten sind Protokolle
der Interferometer- und OTDR - Messung sowie ein Inspektionsplan)
* Peitschenldnge bis 4 m; gropere auf Anfrage

Vorteile
* Mit Abnehmbarem Tragequrt
* Fertig konfektioniert nach Ihren Wiinschen

Varianten

* Auf Anfrage auch 2 Messlangen in einem Koffer erhdltlich

* Unterschiedliche Steckverbinder wie LC, SC oder E2000 mdglich
* In Multimode (OM3, OM4) oder Singlemode

Eigenschaften

* Fiir Kabelbunde mit einem Kerndurchmesser
zwischen 70-420 mm geeignet

* Gewicht von 2,1 kg erleichtert den Transport

Vorteile

* Einfach verstellbare Mitnehmerbolzen
* Einstellbare Bremse

Eigenschaften
e Fiir bis zu 24 Fasern
© 2,9 mm Durchmesser

Vorteile
* Gute Absetzbarkeit

©
sachsenkahe!



LWL-SACHSENKABEL GMBH

Hersteller qualitativ hochwertiger Glasfaserlosungen
Hauptstrape 110
D-09390 Gornsdorf

Telefon +49 (0) 37 21/ 39 88-0
E-Mail info@sachsenkabel.de

sachsenkabel.de
pulse.sachsenkabel.de
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